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Bộ KIS chuông cửa Analog

DS-KIS202

Bộ chuông cửa màn hình Analog.

Có sẵn

Camera 1.4" CMOS 720x576, @25fps.
Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm. -$1.371.620,25
Màn hình LCD màu 7 Inch, độ phân giải 800x480.
12VDC
Hỗ trợ mở rộng thêm 2 màn hình và kết nối camera Analog

DS-KIS203T

Bộ KIT chuông cửa màn hình analog
- Camera chuông cửa:
1.4" CMOS 720x576, @25fps.
Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm.
1 Relay Output
Tích hợp Mic và loa đàm thoại 2 chiều -$1.542.618,00
- Màn hình:
Màn hình LCD màu 7 Inch
Độ phân giải 800x480.
Hỗ trợ mở rộng thêm 2 màn hình và kết nối camera Analog
Tích hợp Mic và loa đàm thoại 2 chiều
12VDC

Chuông cửa IP

DS-KV8113-WME1(B)

Camera chuông cửa IP hồng ngoại 2MP HD

Có sẵn

Độ phân giải:  1080p@30fps
Kết nối cổng mạng 10/100 Mbps Ethernet
Hỗ trợ hồng ngoại.
IP65, IK08
RS-485:1 | Debugging port: 1 | Alarm input: 4 | Grounding: 1 | 
Physical button: 1 | TAMPER switch 1 | Relay: 2Hỗ trợ Mifare card
Nguồn: IEEE802.3af, standard PoE | 12 VDC
2.4 GHz Wi-Fi
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DS-KV8113-WME1(B)

Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…

Có sẵn

Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng 
thêm 5 màn hình phụ) và 8 chuông cửa phụ

DS-KV6113-WPE1(B)

Camera chuông cửa IP Wifi 2 MP

Có sẵn

Độ phân giải: 1080p@30fps
Góc nhìn ngang: 129°  dọc: 75° 
2.4G Wi-Fi
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ thẻ nhớ max 128Gb
Hỗ trợ Mifare card
Chống ngược sáng thực True WDR
Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485
Cổng báo động 4-in
Hỗ trợ hồng ngoại.
IP65, 12 VDC / IEEE802.3af, standard PoE 
Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…
Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng 
thêm 5 màn hình phụ) và 8 chuông cửa phụDS-KV6113-PE1(B) Không hỗ trợ Wifi Có sẵn

DS-KABV6113-RS Vỏ che dành cho chuông cửa KV6103/6113 series Có sẵn

DS-KABV8113-RS 
Surface Vỏ che dành cho chuông cửa KV8113 series Có sẵn
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Màn hình IP

DS-KH6320-TE1

Màn hình chuông cửa IP với thiết kế đẹp, sang trọng

Có sẵn

 Màn hình 7-inch cảm ứng màu, độ phân giải 1024 × 600
 Hỗ trợ nguồn PoE tiêu chuẩn
 Hỗ trợ thẻ nhớ lưu ảnh/tin nhắn
 Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…
 Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

DS-KH6320-WTE1

Màn hình chuông cửa IP với thiết kế đẹp, sang trọng

Có sẵn

 Màn hình 7-inch cảm ứng màu, độ phân giải 1024 × 600
 Hỗ trợ nguồn PoE tiêu chuẩn
 Hỗ trợ thẻ nhớ lưu ảnh/tin nhắn
 Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…
 Hỗ trợ kết nối wifi
 Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

DS-KH8520-WTE1

Màn hình chuông cửa IP với thiết kế đẹp, sang trọng

Có sẵn

_x009f_ Màn hình 10.1-inch cảm ứng màu, độ phân giải 1024 × 600
 Hỗ trợ nguồn PoE tiêu chuẩn
 Hỗ trợ thẻ nhớ lưu ảnh/tin nhắn
 8 cổng alarm input,2 cổng alarm output, 1 cổng 485
 Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…
 Hỗ trợ kết nối wifi
 Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

Chuông cửa chung cư

DS-KD8102-V

Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP
Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch.
Nút nhấn cảm ứng.
Độ phân giải: HD720P, 25fps(P)
Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485
Cổng báo động 8-in/4-out
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DS-KD8102-V

IP65, 12 VDC
Hỗ trợ đèn ban đêm

DS-KD8002-VM

Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP
Hợp kim nhôm
Màn hình màu 3.5-inch colorful LCD screen
Độ phân giải: HD720P, 25fps(P)
Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485
Cổng báo động 8-in/4-out
IP65, 12 VDC
Hỗ trợ đèn ban đêm

DS-KD3003-E6

Camera chuông cửa trung tâm IP 2 MP HD
Chống ngược sáng thực true WDR
Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch.
Kết nối cổng mạng 10/100/1000
Card:  Max. 50000 
User:  Max. 10000
Hỗ trợ Mifare card, 13.56 MHz
Kết nối Max. 500 màn hình chuông cửa
Kết nối Max. 8 trung tâm phụ
I/O input: 6 | I/O output: 2 | RS-485: 2 | Wiegand: 1 | Debugging port:  1 | Door control: 2
IP65
12 VDC, Hỗ trợ đèn ban đêm

DS-KD9203-FE6

Camera chuông cửa trung tâm IP - Nhận diện khuôn mặt
Camera kép 2 × 2 MP HD camera góc 120 °
Màn hình màu 4.3-inch, nút nhấn vật lý
Hỗ trợ 5000 khuôn mặt, 5000 vân tay, 25000 thẻ Mifare, 10000 users
Hỗ trợ Face anti-spoofing
Kết nối cổng mạng 10/100/1000 Mbps
I/O input: 4 | RS-485: 2 | Door control: 1 | Debugging port:1
Hỗ trợ: 500 màn hình chuông cửa | 8 chuông cửa trung tâm phụ
IP65, 12 VDC
Hỗ trợ đèn ban đêm
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DS-KD9203-FTE6

Camera chuông cửa trung tâm IP - Nhận diện khuôn mặt
Camera kép 2 × 2 MP HD camera góc 120 °
Màn hình màu 4.3-inch, nút nhấn vật lý
Hỗ trợ 20000 khuôn mặt, 5000 vân tay, 100000 thẻ Mifare, 20000 users
Hỗ trợ Face anti-spoofing
Kết nối cổng mạng 10/100/1000 Mbps
I/O input: 4 | RS-485: 2 | Door control: 2 | Debugging port: 1
Hỗ trợ: 500 màn hình chuông cửa | 8 chuông cửa trung tâm phụ
IP65, 12 VDC
Hỗ trợ đèn ban đêm

Màn hình chuông cửa trung tâm

DS-KM9503

Trạm giám sát trung tâm 10 inch Touch Android IP
Tích hợp camera 2 MP
10.1-inch IPS touch screen with resolution: 1280 × 800
Đàm thoại 2 chiều
Kết nối lên đến 10000 thiết bị video intercom
Built-in SIP private server


