
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ SUBD

Reyee Gateway - Thiết bị cân bằng tải thông minh (<=300 user)

RG-EG105GW(T)

New

All-In-One Smart Gateway (tích hợp Wifi)

( 1.876.050)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 cổng LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 2 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN  3 thành WAN)
- RAM: 256M | Flash: 32MB
- Hỗ trợ cân bằng tải 150 người dùng, băng thông tải xuống 600Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MIMO
- Tốc độ truy cập wifi lên đến 1.267Gbps
- Số lượng người dùng truy câp wifi đồng thời đề xuất là 80, tối đa 110
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.



RG-EG105GW(T)

New

- Nguồn DC 12V/1.5A

( 1.876.050)       

- Kích thước: 120×120×28 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG105G V2 

Dòng Smart Gateway 100 người dùng

( 1.658.800)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 cổng LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 2 cổng WAN (khi chuyển đổi LAN 3 thành WAN)
- RAM: 128M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 100 người dùng, băng thông tải xuống 600Mbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 300 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 32 AP khi ở chế 
độ Gateway- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 206.5×108.5×28 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG105GW 

Dòng Smart Gateway 100 người dùng (tích hợp Wifi)

( 2.116.400)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 cổng LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 2 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN  3 thành WAN)
- RAM: 128M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 100 người dùng, băng thông tải xuống 500Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MIMO
- Tốc độ truy cập wifi lên đến 1.267Gbps
- Số lượng người dùng truy câp wifi đồng thời đề xuất là 64+
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 300 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 32 AP khi ở chế 
độ Gateway- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP



 RG-EG105GW 

- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..

( 2.116.400)       

- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 250×170×42 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG105G-P 

Dòng Smart Gateway 100 người dùng (tích hợp PoE)

( 1.947.000)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 cổng LAN và 1 cổng WAN), hỗ trợ cấp nguồn PoE (LAN 0-3) chuẩn 
802.3af/at với tổng công suất 54W
- Hỗ trợ kết nối lên đến 2 cổng WAN (khi chuyển đổi LAN 3 thành WAN)
- RAM: 128M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 100 người dùng, băng thông tải xuống 500Mbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 300 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 32 AP khi ở chế 
độ Gateway- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 206.5×108.5×28 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG105G-P V2 

Dòng Smart Gateway 100 người dùng (tích hợp PoE)

( 1.942.050)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 cổng LAN và 1 cổng WAN), hỗ trợ cấp nguồn PoE (LAN 0-3) chuẩn 
802.3af/at với tổng công suất 54W
- Hỗ trợ kết nối lên đến 2 cổng WAN (khi chuyển đổi LAN 3 thành WAN)
- RAM: 128M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 100 người dùng, băng thông tải xuống 600Mbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 300 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 32 AP khi ở chế 
độ Gateway



 RG-EG105G-P V2 - Flow control, Behavior management, Traffic Audit ( 1.942.050)       
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 206.5×108.5×28 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG210G-E 

Dòng Smart Gateway 200 người dùng

( 3.805.450)       

- 10 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 8 LAN và 2 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 4 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN 6,7 thành WAN)
- RAM: 256M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 200 user, băng thông tải xuống 1Gbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 500 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 150 AP khi ở 
chế độ Gateway- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 440×201.5×43.6 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

RG-EG209GS

Dòng Smart Gateway 200 người dùng (có hỗ trợ cổng Quang)

( 2.011.350)       

- 8 cổng RJ45 và 1 cổng SFP (mặc định là 8 LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 4 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN 5,6,7 thành WAN)
- RAM: 256M | Flash: 32MB
- Hỗ trợ 200 user, băng thông tải xuống 600Mbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud



RG-EG209GS

- Flow control, Behavior management, Traffic Audit

( 2.011.350)       
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 500 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 150 AP khi ở 
chế độ Gateway
- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 202×108×28 (mm), dạng Desktop
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG210G-P 

Dòng Smart Gateway 200 người dùng (tích hợp PoE)

( 2.905.100)       

- 10 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 9 LAN và 1 cổng WAN), hỗ trợ cấp nguồn PoE (LAN 0-7) chuẩn 802.3
af/at với tổng công suất 70W
- Hỗ trợ kết nối lên đến 4 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN 6,7,8 thành WAN)
- RAM: 256M | Flash: 16MB
- Hỗ trợ 200 user, băng thông tải xuống 600Mbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 8 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 500 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 150 AP khi ở 
chế độ Gateway- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: Trang chào xác thực, Voucher, Account
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz
- Kích thước: 202×107×28 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

RG-EG305GH-P-E

Dòng Smart Gateway 300 người dùng (tích hợp 4 cổng PoE)

( 3.516.700)       

- 5 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 4 LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 4 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN)



RG-EG305GH-P-E

- Hỗ trợ cấp nguồn PoE (LAN 0-3) chuẩn 802.3af/at với tổng công suất 60W

( 3.516.700)       

- RAM: 512M | Flash: 256MB
- Hỗ trợ 300 user, băng thông tải xuống 1.5Gbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 64 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP

- Tính năng quản lý: cho phép quản lý đến 500 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 150 AP khi ở chế độ 
Gateway, quản lý 128 switch

- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: One-Click, SMS
- Local authentication: Qrcode, Account, Portal Authentication
- Nguồn Adapter DC 54V/1.48A (đã bao gồm)
- Kích thước: 202×28×108 (mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

RG-EG310GH-P-E

Dòng Smart Gateway 300 người dùng (tích hợp 8 cổng PoE)

( 4.244.900)       

- 10 cổng 1000BASE-T ports (mặc định là 9 LAN và 1 cổng WAN)
- Hỗ trợ kết nối lên đến 4 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN)
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE (LAN 0-7) chuẩn 802.3af/at với tổng công suất 110W
- RAM: 512M | Flash: 256MB
- Hỗ trợ 300 user, băng thông tải xuống 1.5Gbps
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit
- Hỗ trợ 64 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP

- Tính năng quản lý: cho phép quản lý đến 500 bộ phát wifi khi ở chế độ AC, và quản lý đến 150 AP khi ở chế độ 
Gateway, quản lý 128 switch

- Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-
MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,..
- Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông.
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing: One-Click, SMS
- Local authentication: Qrcode, Account, Portal Authentication
- Nguồn Adapter DC 54V/2.4A (đã bao gồm)



RG-EG310GH-P-E

- Kích thước: 43.6×440×200 (mm)

( 4.244.900)       

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 Ruijie Gateway - Thiết bị cân bằng tải thông minh (>300 user) 

 RG-EG2100-P V2 

Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (tích hợp PoE)

( 4.694.800)       

- 8 cổng 1000BASE-T ports (7x POE/POE+), tổng công suất 135W
- Hỗ trợ lên đến 2 cổng WAN
- Memory: 512M | Flash: 4GB EMMC | Cache: 750MB
- Hỗ trợ 300 user
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Hỗ trợ 16 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing
- Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz,3A
- Kích thước: 200 × 200 x 43.6 mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C

 RG-EG3230 

Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

( 12.417.900)     

- 8 cổng 1000BASE-T ports
- 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo)
- Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN
- Memory: 2G | Flash: 8M SPIFLASH 
- Hỗ trợ 1000 user
- Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB
- Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing
- Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.
- Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, 
Oracle, Mysql, HTTPS, ...- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A
- Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm



 RG-EG3230 

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

( 12.417.900)     

 RG-EG3250 

Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp lớn

( 18.942.000)     

- 8 cổng 1000BASE-T ports
- 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo)
- Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN
- Memory: 2G | Flash: 8M SPIFLASH | Cache: 100GB
- Hỗ trợ 2000 user
- Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB
- Hỗ trợ 1000 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing
- Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.
- Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, 
Oracle, Mysql, HTTPS, ...- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản 
lý/ngăn chặn.- Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A
- Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

 RG-EG3000XE 

Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp lớn
- 8 cổng 1000BASE-T (Combo - chỉ sử dụng đồng hoặc quang), 8 cổng 10Gbps SFP+, 2 cổng 40Gbps QSFP+
- 1 cổng USB, 1 cổng Console
- Hỗ trợ lên đến 8 cổng WAN
- CPU: multi-core MIPS
- Memory: 32G | BootRom 8MB | eMMC: 16GB+64GB
- Hỗ trợ 20.000 user
- Khả năng chuyển mạch: 60Gbps
- Concurrent Session: 16 triệu
- Giao thức mạng: TCP/IP (IP, ICMP, TCP, UDP, etc.), Static routing, RIP (V1/V2), OSPF, DHCP server, DHCP 
relay, PPPoE, NAT, ARP, Trust ARP, ARP Proxy, Ping và Tracert route, QoS (PQ, CQ, FIFO, WFQ, CQWFQ, 
etc.)
- Tính năng bảo mật: Anti-ARP Spoofing,defense against malicious attacks from internal and external Neworks, 
support secure address binding, Block WAN Ping. Prevent Port Scan, Fragmanetation, ICMP Flood, Teardrop, 
Ping of Death, Land, Smurf/Fraggle, SYN Flood Attack.



 RG-EG3000XE - Nhận diện và kiểm soát ứng dụng: hỗ trợ nhận diện hơn 43 loại ứng dụng hoặc hơn 120 ứng dụng như P2P 
(BitTorrent, eMule, Thunder, EDONKEY, FlashGet), Multimedia (youtue, Facbook, video, WebEx conference), 
Social Media (facebook, Twitter, Linkedln, Printest), VOIP/CHAT (Skype, Viber, Google Hangout, Jabber, 
Facebook Messenger), Instant Messaging/Email (Gmail, MSN, QQ, Yahoo), Cloud-based File collaboration 
(google drive, Bropbox, OneDrive, iCloud), Enterprise Application (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, 
LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS)
- Layer 2: Bridging, LAN port Aggregation

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud: trạng thái hệ thống, backup và quản lý tập trung, hiển thị Top 10 
lưu lượng ứng dụng hoặc người dùng truy cập, quản lý firmware, event-based alarm notification
- Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng (Thiết bị không kèm ổ cứng RG-Gateway-HDD-1T)
- Hỗ trợ 2 khe cắm nguồn (Đã bao gồm 2 nguồn RG-YM-2301EDR), hỗ trợ Redundancy và Hot swapable
- Hỗ trợ 4000 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing
- Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.
- Nguồn 100VAC - 240VAC; 50/60 Hz, 5A - 3A
- Kích thước: 440mm x 88.1mm x 550mm, 2U Rack Mount
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C

 Phụ kiện 

 RG-Gateway-HDD-1T 1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE


